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1 Désherbage : plateau de désherbage (Brevet)
2

3

Réglage de la profondeur de travail  
Réglage rapide des positions : travail, transport 
et nivelage

4 Ratissage : rangée de griffes (option)

5 Hersage de finition : secoue les herbes 
indésirables (option)

6 Réglage de profondeur de bavette
7 Équilibrage des poids : possibilité de déplacer les 

masses amovibles 
8 Protection par galets rotatifs 
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ROTADAIRON®

PréParation du 
sol

désherbage

désherbeurs MéCanIQues ProPulsés

55/70/90P
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désherbeurs MéCanIQues ProPulsés

Fonction des désherbeurs mécaniques propulsés StabNet 
55/70/90P 
Les StabNet 55/70/90P sont des désherbeurs mécaniques 
multifonctions propulsés adaptables sur de nombreux porteurs. 
Les machines permettent de réaliser un désherbage d’entretien ou 
curatif à un rendement élevé. Elles travaillent en marche avant ET 
arrière, bénéficient d’une fonction de dévers ce qui les rend très 
productives. 
Les machines peuvent aussi être utilisées pour des opérations de 
nivelage, décapage, décompactage et de reprofilage des allées. 
Des kits de défeutrages et de finitions (options) se fixent à l’arrière 
des portes outils.

Qualité de service
Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence 
à notre usine. Nos partenaires disposent d’outils online et accèdent 
très rapidement aux informations constructeur.
Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en 
utilisant exclusivement des pièces d’origine.

Machine StabNet 55P StabNet 70P StabNet 90P

Tête d’attelage
Köppl easy et 
light, Kersten, 

Grillo,...*

Rapid Mondo, 
Etesia H80, 
Kersten,Agri 

3600, Universo, 
Tuchel...*

Rapid Mondo, 
Etesia, Staub...*

Largeur de travail 550 mm 
(21’’ 5/8)

700 mm 
(27’’ 9/16)

900 mm 
(35’’ 7/16)

Poids 74 Kg 
(163 lb)

88 Kg 
(194 lb)

100 Kg 
(220 lb)

Porteur : puissance requise 5 CV (5 HP) 7 CV (7 HP) 9 CV (9 HP)

Profondeur de travail 
(réglable) 5 à 50 mm (0’’ 3/16 to 19’’ 3/4)

Dimension de transport
l x L x H

550 mm x 850 
mm x 800 mm

750 mm x 850 
mm x 800 mm

950 mm x 850 
mm x 800 mm

Dévers Oui 

Nombre de coupelles 5 5 7

Options Kit  finition (Griffes et herse) 
Coupe bordure**

StabNet 70 sur Rapid Mondo Equistab (basé sur StabNet 90P) avec sulky 
et kit finition 

StabNet 70 sur Etesia H80

StabNet 70 sur Tuchel

*Autres modèles, nous consulter
 **Indisponible sur 90P

Avant Après


